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第一章   概论
一、仪器特点：
LYT-2002型涂（镀）层测厚仪是高新技术的结晶,它采用单片机技术，精度高、数字显示、示值稳定、功耗低、操作简单方便、无校正旋钮、单探头全量程测量、体积小、重量轻；且具有存储、读出、低电压指示、其性能达到当代国际同类仪器的先进水平。

二、应用范围：
本仪器采用磁性测厚法，可以方便无损地测量铁磁材料上非磁性涂层的厚度，如钢铁表面上的锌、铜、铬等镀层或油漆、搪瓷、玻璃钢、喷塑、沥青等涂层的厚度。该仪器广泛应用于机械、汽车、造船、石油、化工、电镀、喷塑、搪瓷、塑料等行业。

三、工作原理 ：
LYT--2002型涂（镀）层测厚仪采用电磁感应法测量涂（镀）层的厚度。位于部件表面的探头产生一个闭合的磁回路，随着探头与铁磁性材料间的距离的改变，该磁回路将不同程度的改变，引起磁阻及探头线圈电感的变化。利用这一原理可以精确地测量探头与铁磁性材料间的距离，即涂（镀）层厚度。

四、技术 参数
        1、测量范围 ： 0-5000um 
        2、测量误差：　<3%±1μm

        3、最小示值：　1μm

4、显示方式 ：  4位液晶数字显示

5、主要功能：

   (1).测量：   　   单探头全量程测厚

   (2).存储：    　  可存入测量数据254个

   (3).读：　　　读出已存入测量数据

   (4).校正：
      随机标准试片校正

   (5).打印：         选配微型打印机

6、电源：
　　　  3.6v充电电池

7、功耗：
  　　　 最大功耗100mw

8、外形尽寸：    　　 50mm*95mm*24mm

9、重量：　　　　　 90g

10、使用环境温度：　0℃~+40℃  相对湿度：不大于90%

11、基体最小厚度：    0.2mm

12、基体最小平面：    7mm

13、最小曲率半径：     凸:1.5mm      凹:6mm

14、 欠电压指示：        左下角显示＂欠＂

*临界厚度小：工件铁基厚度大于1mm时,其涂（镀）层厚度的测量不受铁基厚度影响。
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          第二章   应用方法
阅读本章内容时，应结合仪器，对照附图，熟悉仪器外部结构及各部位名称。

一、开机前准备：根据电池仓盖指示方向打开电池仓，电池正极朝外放入一节3.6v电池，压好电池仓盖。

二、按键名称及作用
A."开"健，为复合健。在关机状态时，为开机键；在关机状态时时，为关机键；仪器在自动关机后应按此键开机。

B."号"键,为菜单键。

C."+"、"-"键,为复合键。

D."HL":仅在校准样片时有效,作用为在校准样片时把测量值确认为其样片真实值。

E."ET":在菜单中选择某一功能状态。

三、使用方法
1.开机:先取开探头线插在仪器上，然后按动“开”键后、听到蜂鸣声仪器进入校准状态，（探头与铁基或磁场的距离保持10cm以上),开机进入测量状态后屏幕显示图A所示： 

[image: image3.wmf]2.校准:

通过样片校准后,该参数存入仪器,方便以后调出直接测量,仪器上电后可以直接从铁基开始校准。

把探头放在被测件的毛坯上(一定要打磨光滑)或用随机携带的铁基试块上,屏幕上出一数值(0或其它),一手按住探头不动,

[image: image4.wmf]另一手按住仪器侧面"HL"键听到蜂鸣声屏显如右图B,铁基校准完毕屏显"样片一"。

[image: image5.wmf][image: image6.wmf]拿掉探头,把1号样片（109 μm）放到铁基上,拿探头测量,屏幕上显示出一数值。手按住探头不动,按住侧面"HL"键听到蜂鸣声屏显如右图C，1号样片校准完毕屏显"样片二"。

拿掉探头,把2号样片（1056μm）放到铁基上,放探头测量,屏幕显示出一数值,手按住探头不动,按住侧面"HL"键听到蜂鸣声屏显如右图D, 2号样片校准完毕屏显"铁基"。

此时两种样片校准完毕,可直接进行测量,或把两种样片分别放在校准铁基上测量,如超出误差范围,可对超出样片重新校准,校准完毕,可直接进行测量.
[image: image7.wmf]测量时要注意测量指示,箭头消失后再测量(如图)

3.在测量状态下存储

在测量状态下屏幕显示为最新测量值,如需存储按动仪器侧面“+”键 ,存储地址自动加1,例如前地址为005,测量厚度值为166μm,存储前后屏显如图E:

4. [image: image8.wmf]屏显结果只能被存储一次,如需另外存储可重新测量。在测量状态下,长按"一 "键,储存序列号就会回归至当前地址001,即开始重新储存.
5. 设置使用：

    (1)、储存读出
无论在什么状态下按住＂号＂键,仪器四种功能循环显示，循环方式为：储存读出------打印-----通讯，按"+/一"选择.(如图F)例如要设＂打印＂状态，在箭头指向"打印"标志时再按"ET"键,仪器进入打印状态。

(2)、打印

首先把打印机准备好,把打印机插好联线,装入打印纸,接上电源,此时红灯绿灯都亮,若是绿灯没有亮,则按动"SEL"键,绿灯亮起说明打印机已准备好。把打印机联线另一头三针插头根据套红管插针插入仪器带红点一侧的方向,插入仪器,仪器在"打印"状态时按"+"键,仪器开始打印;按动"一"键结束打印。

(3)、通讯
       打开通讯软件,把软件上的"打开串口"打开,其它设置都是默认设置.仪器在"通讯"状态时按"+"键,仪器开始通讯;按"一"键结束通讯。.
四、注意事项：
（１）测量曲面及圆柱体，曲率半径较小时，应在未涂覆的工件上校准，以保证测量精度。

（２）在曲率半径较小的凹面内测量时，应重新校正。

（五：影响测量的若干因素
基体金属磁化

磁性法测量受基体金属磁性变化的影响（在实际应用中，低碳钢磁性的变化可以认为是轻微的）。为了避免热处理、冷加工等因素的影响，应使用与镀件金属具有相同性质的铁基片上 对仪器进行校对。

 基体金属厚度

每一种仪器都有一个基体金属的临界厚度，大于这个厚度测量就不受基体厚度的影响。

 边缘效应

本仪器对试片表面形状的陡变敏感，因此在靠近试片边缘或内转角处进行测量是不可靠的

 曲率

试件的曲率对测量有影响，这种影响是随着曲率半径减小明显增大。因此不应在试件超过允许的曲率半径的弯曲面上测量。

表面粗糙度

基体金属和表面粗糙度对测量有影响。粗糙度增大，影响增大。粗糙表面会引起系统误差和偶然误差。每次测量时，在

不同位置上增加测量的次数，克服这种偶然误差。

如果基体金属粗糙还必须在未涂覆的粗糙相类似的基体金属试件上取几个位置校对仪器的零点；或用没有腐蚀性的溶液除去在基体金属覆盖层，再校对仪器零点。

磁场

周围各种电气设备所产生的强磁场，会严重地干扰磁性测量厚度的工作。
附着物质

本仪器对那些妨碍探头与覆盖层表面紧密接触的附着物质敏感。因此必须清除附着物质，以保证探头与覆盖层表面直接接触。

探头的放置

探头的放置方式对测量有影响，在测量中使探头与试样表面保持垂直。
试片的变形

探头使软覆盖层试件变形，因此在这些试件上会出现不太可靠的数据。

读数次数

通常仪器的每次读数并不完全相同。因此必须在每一测量面积内取几个测量值，覆盖层厚度的局部差异，也要求在给定的面积内进行测量.表面粗糙时更应如此.

      第三章   维护与检修
1. 仪器应防止潮湿.过热.和接触腐蚀性气体和液体.

2. 不可晃动或揪扯探头线.

3. 仪器应保持清洁

4. 仪器长期不用时,应取出电池
5. 测量不正常时应作下述处理:

Ａ：查电压是否正常；电池正负极是否接触良好.  

Ｂ：测量方法是否得当。

Ｃ：重大故障送厂或厂维修部修理。

 D：每次使用必须先插上探头然后再开机,否则仪器不自检.

6. 电池使用：本机使用3.6v氢电,每次充电时间为6~7个小时，最多不超过7个小时，以防过充，损坏电池。

           附一   装箱单

 一、LYT-2002型涂（镀）层测厚仪         一台
 二、电池

     　                     二节

       三、探头                                 一支

       四、标准样片
     　　　　　　           一盒
      五、小铝箱                                一个

      六、说明书、合格证                        一套  

     选配件：微型打印机，数据线，操作软件  
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